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Galvanized steel coupling with thread

Galvanized steel coupling with outlet 3/4”

Steel T bar

Fixing clip

Steel galvanized riser

Sprinkler

Galvanized steel coupling smooth

Galvanized hose clamp

Polyethylene pipe Ø 50 - Ø 63 - Ø 75 mm

Galvanized steel stabilizing foot

Galvanized steel coupling with outlet 3/4” and fixing base

Ending line galvanized steel plug
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DESCRIPTIONARTICLEPARTS 
NUMBER
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 Il sistema tipo CI nasce negli anni ’90 in ferro zincato in alternativa alle precedenti gamme in plastica e alluminio, 
quest’ultima soggetta a furti. Il sistema tipo CI è un sistema d’irrigazione sopra chioma tramite parcellizzazione che 
permette un’ottima ripartizione dell’acqua su tutti i tipi di suoli e colture. Particolarmente indicata per irrigare ortaggi, 
ananas, canna da zucchero e banane.Impiegato maggiormente in Africa subsahariana e Caraibi

 The production of type CI system was started in the 90’s in galvanized steel as an alternative to the previous range 
made of plastic and aluminum, which could be stolen very easily. The type CI system is an irrigation system over foliage 
through fragmentation that allows optimum distribution of water on all types of soils and crops. Particularly suitable for 
watering vegetables, pineapples, sugar cane and bananas. Mostly used in sub-Saharan Africa and in the Caribbean.

 El sistema tipo CI nació en los años ‘90 en acero galvanizado como una alternativa a la gama anterior de plástico y 
aluminio, este último expuesto a robo. El sistema tipo CI es un sistema de riego sobre la planta a través de la fragmentación 
que permite una distribución óptima de agua en todos los tipos de suelos y cultivos. Particularmente adecuado para el 
riego de hortalizas, piña, caña de azúcar y banano. Utilizado sobre todo en África subsahariana y en Caribe.

 La gamme de raccord type C est née dans les années 70-80, il est totalement compatible avec le raccords Cardan-
Perrot, en acier et en acier inoxydable. Toute la gamme est pre-équipé pour recevoir une goupille de sécurité. Il est utilisé 
pour le transport d’eau potable, d’eaux usées, de boues, de béton, d’aération dans les tunnels et trouve son application dans 
l’irrigation, le drainage, travaux de génie civils, tunneling, dans les mines et dans l’industrie alimentaire, pharmaceutique et 
chimique. Utilisé surtout en Allemagne, Suisse, Benelux, Europe orientale et en Afrique du Sud.

 Die Produktion des Ci-Systems aus Stahl begann in den 90er Jahren als Alternative zu den vorherigen Serien aus 
Kunststoff und Aluminium die sehr leicht gestohlen werden. Dies ist ein Bewässerungssystem das die optimale Verteilung 
des Wassers auf allen Böden ermöglicht. Häufig verwendet zur Bewässerung von Gemüsekulturen, Ananas, Zuckerrohr und 
Bananen.Verbreitung in Südafrika und in der Karibik.

 Производство систем типа CI было начато в 90-е годы. Данный тип изготавливается из гальванизированной стали, как 
альтернатива предыдущей версии из пластика и алюминия, которую можно было легко похитить. Система типа CI – это 
система для над лиственной  ирригации по секторам, обеспечивающая оптимальное распределение воды на всех типах 
почвы и растительности. В частности, подходит для полива овощей, ананасов, сахарного тростника и бананов.
В основном используется в Африке к югу от Сахары и в Карибском бассейне.
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Raccordi sferici per tubi Accessori per irrigazione 

Impianti wellpoint - drenaggio - bypass - dewatering  
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